清源创新实验室气相色谱仪采购需求概况
一、仪器设备使用的项目
气相色谱法是对有机化合物是一种有效的分离分析方法，特别适合于进行有机化合物的定量分析，被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定。能为本项目精细化工工艺多组分杂质中污染物的分析提供有效的定性、定量工具。 
随着科学技术的发展和环境学科教学领域拓展的需要，我课题组精细化工工艺多组分杂质分析学科担负着大量科研分析工作和为企业担负技术顾问的需要以及本科生、研究生培养教育，学院平台目前配备的设备已经不能满足我课题组精细化工工艺多组分杂质分析学科现有开展科研和教学工作的需要，严重影响我课题组的人才培养（本科生与研究生课程教学）和科研工作，制约学科的建设与发展。鉴于上述情况，为了更好地保证教学、科研工作的顺利完成，经过学院相关教师的多轮认真讨论，一致认为，气相色谱仪是我课题组目前需求迫切、发挥效益较大的分析检测仪器，所以我课题组申请尽快购置一台服务于综合实验平台分析测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、灵敏度高、性价比高、性能稳定可靠的进口品牌的气相色谱仪。
2、 在该项目中所承担的任务
气相色谱仪具有GC的高分辨率高灵敏度特点，被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定，能大大丰富本科教学内容和提高基础科研的质量。利用其有极强的分离能力分离化工品中各类挥发性化合物，该设备主要用于本单位定性、定量分析的科研项目需要，同时该仪器分析又具有多学科交叉性，发展性和前沿性特点，在实验教学中也起到了提高实验教学质量与培养研究生、本科生动手能力的重要作用，相比其他传统分析仪器，它具有高速准确，灵敏度高、分辨率高，可反复使用的优点，已经成为科学实验中不可缺少的重要仪器，能极大满足研究生教学与科研培养的要求，培养广大学生综合知识和创新能力。
3、 国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比
	名称
	型号
	制造公司
	使用单位
	购置时间

	气相色谱仪
	GC-2014
	日本岛津
	福州大学
	2013

	
	8860
	美国安捷伦
	福州大学
	2011

	
	TRACE 1300
	美国赛默飞
	福州大学
	2017

	优缺点对比

	品牌
	优点
	缺点

	日本岛津
	温度准确度0.01℃，非常适合研发
	无

	美国安捷伦
	温度准确度0.1℃
	不适合需精准控温的样品

	美国赛默飞
	温度准确度0.1℃
	不适合需精准控温的样品

	同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备）

	类别
	项目
	日本岛津GC-2014
	美国安捷伦8860
	美国赛默飞TRACE 1300

	主要性能
指标
	灵敏度
(FID检测器)
	3pgC/s(十二烷)
	3pgC/s(十二烷)
	5pgC/s(十二烷)

	
	温度准确度
	0.01℃
	0.1℃
	0.1℃

	
	程序升温段数
	最高２０段
	最高7段
	最高7段

	
	最大升温速率
	250℃/min
	220℃/min
	200℃/min

	
	检测器单元同时安装数
	最多同时安装4个检测器
	最多同时安装3个检测器
	最多同时安装3个检测器

	
	进样口最高温度范围
	0～420℃
	0～400℃
	0～400℃

	市场情况
和价格比
较
	市场情况
	占有率高
	占有率高
	占有率低

	
	价格
	性价比高
	价格过高，性价比较低
	价格低，性能一般

	售后服务
	技术支持及
服务响应
	在福建设有售后服务中心，并有7名维修人员，服务及时，技术力量强。
	在福建只有2名售后服务维修工程师
	售后服务较差，福建省内无服务维修点


四、条件准备情况
实验室具备电（230V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于200 x 70 cm, 可以承70Kg以上的设备）等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
[bookmark: _GoBack]该设备无任何可燃、易爆以及有毒成分，也无须用到任何可燃、易爆以及有毒成分辅助材料，无任何安全隐患。
